LA BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE
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Quando & necessario realizzare un’area confinata:

< i manufatti sui quali si deve intervenire hanno dimensioni
notevoli

= le quantita di amianto friabile da rimuovere sono elevate

Perché si realizza un’area confinata:

= per isolare la zona di intervento, dove possono verificarsi
concentrazioni elevate di fibre aerodisperse, rispetto
all’ambiente circostante.

Quali requisiti minimi garantire:

=» sigillare la zona di lavoro

= proteggere i lavoratori

= ridurre al minimo possibile la concentrazione di fibre
nell’aria

= rimuovere, confezionare e smaltire correttamente i

materiali
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Studiare il sito di lavoro e le caratteristiche degli
impianti sui quali si deve lavorare, anche
consultando disegni

Valutare il numero e le dimensioni delle aree
confinate da realizzare, in relazione alle
caratteristiche degli impianti di estrazione aria che
si useranno

Individuare la disponibilita di corrente elettrica ed
acqua

Individuare la collocazione di vari impianti/servizi:

¢+ spogliatoio pulito

¢ magazzino materiali per l'attivita di rimozione e la
protezione ambientale e dei lavoratori

unita di decontaminazione

unita di uscita materiale rimosso

estrattore d’aria

deposito temporaneo del materiale rimosso
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Individuare e definire la tipologia di DPI, utensili ed
attrezzature adeguati al lavoro da svolgere

Individuare e definire la sequenza delle fasi di
lavoro per minimizzare i rischi

Individuare la collocazione di uscite di emergenza
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OPERAZIONI PRYZIMTNNR

Individuazione e realizzazione di una zona di rispetto
delimitata con fettuccia metrica e cartelli indicanti le
lavorazioni in atto ed i relativi rischi

Pulizia di tutti gli arredi, le macchine e gli impianti che
possono essere rimossi prima della bonifica

Protezione, mediante sigillatura, di tutti gli arredi, le
macchine e gli impianti che non possono essere
rimossi e non saranno oggetto di intervento di bonifica.

Sigillatura di tutti gli impianti di ventilazione e
riscaldamento, cavedi di cavi o tubazioni

Nota bene:

> Le sigillature devono essere fatte con teli in piu
strati.

> Tutte le operazioni preliminari devono avvenire
senza intervenire sui materiali contenenti amianto
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Coprire il pavimento con polietilene di elevato spessore, da
estendere sulla parete per un’altezza di almeno 50 centimetri.
Fissare con nastri verticali e sigillare con nastro orizzontale.
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e sigillarlo come una “tasca” chiusa. Sigillare ogni altra piega
nei teli per evitare I'accumulo di materiale frantumato.
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Sospendere i teli verticali di protezione delle pareti, utilizzando
colla spray e spezzoni di nastro verticali da fissare ad intervalli
regolari; 'uso della colla & fondamentale quando le superfici
non sono lisce e pulite. | teli vanno fissati piu in alto possibile.
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Gli spezzoni di nastro devono essere fissati sufficientemente
vicini per evitare la formazione di pieghe; se il fissaggio e
difficile, oltre alla colla spray ed al nastro il sostegno dei teli
pud essere assicurato con listelli di legno che vengono
chiodati o fissati con tasselli ad espansione sulla parete, in
corrispondenza dei nastri orizzontali di sigillatura dei teli.

Fissaggio degli spezzoni verticali di nastro

Sigillatura con i nastri orizzontali

Dr. Stefano Silvestri



Fissaggio di listelli di sostegno

Sovrapposizione dei teli verticali fra di loro e sigillatura
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Sigillatura dei teli verticali al tratto verticale del telo di
contenimento del pavimento
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Nota bene:
» Usare nastro adesivo e biadesivo resistenti all'acqua

» Usare colla spray per facilitare il lavoro di fissaggio
dei teli e del nastro

» E' opportuno fissare sul pavimento, con la tecnica
vista per il primo telo, altri teli sovrapposti che
possono essere rimossi mantenendo inalterata la
sigillatura dell’area confinata, in modo da facilitare
le operazioni finali di pulizia prima della verifica per

~ la restituzione dell'area
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L'unita di decontaminazione é un tunnel suddiviso in una serie
di camere all'interno del quale, per effetto dell'impianto di

estrazione aria, si realizza un flusso d’aria verso l'interno della
zona confinata, che impedisce I'uscita delle fibre aerodisperse

Oggi esistono numerosi tipi di unita di decontaminazione
prefabbricate

L’unita di decontaminazione pud essere realizzata con teli in
polietilene come l'area confinata

Deve essere composta da almeno quattro camere:
¢ locale di equipaggiamento
¢+ doccia
¢ chiusa d’aria
+ spogliatoio pulito

Nota bene:

> Le acque di scarico della doccia devono essere
filtrate prima dello scarico

> Lo spogliatoio pulito deve essere dotato di arredi
(armadietti, panche, ecc.)
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Realizzazione delle scheletro di una unita di decontaminazione
in polietilene
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Realizzazione del pavimento: il pavimento dovra essere

realizzato con piu strati, di cui almeno l'ultimo dovra essere
suddiviso per ciascuna camera
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Il tunnel deve poi essere completato con pareti e copertura

Quindi le camere vanno suddivise fra loro con setti a due fogli,
posti in sequenza: il foglio esterno presenta un intaglio a “T”
rovesciato, il foglio interno é intero e sospeso al lato superiore.
Questo garantisce una buona chiusura quando l'impianto di
estrazione dovesse accidentalmente fermarsi
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LUNITA" D USCHR
DEL MATISRIALY

Simile all'unita di decontaminazione, costituita da
almeno tre locali in sequenza, cosi suddivisi:

1. Lavaggio
2. Secondo insaccaggio
3. deposito
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Nella rimozione di amianto non & sufficiente I'isolamento della
zona di lavoro; & necessario impedire I'uscita delle fibre
dall'area confinata dai passaggi di accessol/uscita e da

eventuali fessure accidentali mantenendo in depressione la
zona di lavoro

Deve essere installato un sistema di estrazione di aria che
consenta di ottenere almeno 5 volumi/h di portata di aria, ed
una depressione di almeno 5§ mm di colonna d’acqua (50 Pa)

Il flusso d’aria deve interessare tutta I’area confinata, evitando
fenomeni di by-pass: I'impianto di estrazione deve essere
montato in contrapposizione rispetto alla wunita di
decontaminazione

L’aria deve essere filtrata attraverso un filtro ad alta efficienza
(HEPA)

Nota bene:

» Una depressione di 50 Pa corrisponde a 5 kg per
metro gquadrato: questo valore deve essere

considerato nel realizzare il confinamento in
polietilene, evitando di realizzare superfici di grandi
dimensioni prive di adeguati sostegni intermedi.
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COLILAUIXE

L’area confinata deve essere collaudata per
verificarne lidoneita, ovvero la capacita di
impedire la dispersione di fibre all’esterno

Le prove da eseguire sono di tre tipi:

1. Prova di tenuta statica con generatori di fumo
2. Prova di flusso con fumogeni

3. Verifica della depressione con manometro
differenziale
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Procedure di vestizione

Accesso all’area di lavoro
Presmontaggi

Trattamenti preliminori - imbibizione
Rimozione

Trattamenti finali

Raccolta e confezionamento dei
materiali

Decontaminazione e uscita dei
materiali dall’area di lavoro

Smaltimento dei rifiuti

Uscita dall’area di lavoro
Decontaminazione dei DPI
Bonifica finale dell'area di lavoro

Manutenzione degli allestimenti e
delle apparecchiature
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| ACCESSO all AREA di LAVORO

Zona di azione ; LOCALI del’UNITA’ di DECONTAMINAZIONE

1, transito dal locale della chiusa d'aria

oo pasSé_égio attraverso il lbcéle doccia

i3. bas'saggib attraverso if lb’f:alé éébipaggiamento

4 __in&ossdke le calzature (per Peventualita del riutilizo)

5. ingresso nell’area di favoro

Passa sempre un solo lavoratore per volta

Chivdere sempre la porta ove s & passati
prima di aprire la successiva
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Sono necessarie massima calma e precisione

Effettuare un controllo reciproco.
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PROCEDURE DI LAVORAZIONE

Zona di azione LOCALE dell’AREA di LAVORO
% prosmontagg: messa a vista dell’amianto
2 Imblbmone :

: 3nmoz:one manuale

Nl

rimozione dei nesidw

raccolta ‘v&‘el matéflalé rimosso

: pblizia déi[a zonadilavoro
ﬂﬁsaggi()_' delle fibre invisibili non rimosse

S NS oo oA

mctj:o!’té‘, e p'ulizié_ delle attrezzature a fine turno

31 lavora sempre n due :
uno rimuove e I'altro raccoglie

L'imbibizione & la fase piv delicata e
importante

Il lavoro mizia dal punto pw distante dal
sistema di ventilazione
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SMALTIMENTO DEI MATERIALI

Zona di azione : LOCALE dell’AREA di LAVORO

1. insaccaggio lmmediato

2 confezionare a parte i material taglienti

3. caratferistiche del sacchi

4 ,aspirazioneébhibsura del'sacchi: -

5. efichetfatura '

:'6.; ; evénruéle primb éécumuld temporaneo nell’area di lavoro
7. passaggio dé[l'unité-decontaminazione-riﬂuti

_8.v secondo iqsaccaggio

9. etichettatura

10. ‘g@n_féz[onameqtov’definitivo s
11. awvio allo smaltimento
possibili variant :

12. uso dell'unita di decontaminazione del personale per i rifiuti

Evitare in ogm modo rotture dei sacchi
Chwsura con doppio legaccio

Etichettare ogm sacco
._—_-*—_-—_-“——__
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USCITA dall’AREA di LAVORO

Zona di azione : LOCALI del’'UNITA" di DECONTAMINAZIONE
- aspirazione esterna della tuta :

ingresso nel Ibfcale equipaggiamento, e

togliere le’catza‘tum‘ (per Peventualita del riutilizzo)

sfilare cappuccio e togliere tuta SR

- ingresso nel locale doccia

togh'ere la m.aschera}

passaggio‘dalla chiusa d'aria

e N S O A N o=

ingresso nello spdyllatoio incontaminato

 possibili varianti:

9. uso del casco ventilafo

E’ fondamentale la prima aspirazione

S1 esce uno per volta

51 segue la procedura OGNI VOLTA che e
necessario uscire dall’area di lavoro
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BONIFICA FINALE

2
3
4,
5.

. smontaggio del cantiere

Zona di azione : LOCALE dell'AREA di LAVORO
1% 'asplraziqqg,*puli'zia,g confezionamento degli attrezzi

. aspirazione e lavaggio delle superfici

fissaggio delle fibre invisibili

'proq:eduré di certificazione della restituibilita

Procedere con ordine e metodo

Escludere man mano le attrezzature che non
Servono piu
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MANUTENZIONE DEL CANTIERE

: puhz:a degll ambfentt

- cambio dei filtr
controllo del confinamento statico
controllo del conﬁnamento dinamfco
controllo degll ambienti mcontammat:

R U

N S oA

controllo dell’esposizione durante il lavoro

confrallo della contammaz:one cxrcastante Parea di Iavoro pa
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